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Commande automatique et centralisée, via des micromodules Yokis ou 
X10, des volets électriques lors des mises en surveillance en fonction de la 
luminosité extérieure. 
 
 

But : 
 
Ce document décrit deux fonctionnalités distinctes d’automatisation des volets en fonction de la luminosité 
extérieure et des mises sous surveillance des groupes : 
 
A) asservir les volets à l’obscurité extérieure que lorsque la maison est surveillée (personne à l’intérieur). 
Exemple : Nous mettons en surveillance la maison à 10H00 et cela n’entraîne aucune action sur les volets car il fait 
jour.  Dès la tombée de la nuit, les volets se baisseront automatiquement et se relèveront le matin si la maison est 
toujours sous surveillance.  
 
B) asservir les volets lors de la mise en surveillance de la maison en fonction de la luminosité. 
Exemple : les volets se baisseront automatiquement s’il fait nuit ou se lèveront s’il fait jour au moment de la mise 
en surveillance de la maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous détaillerons 2 technologies d’installation : 
 

- les courants porteurs (CPL) via l’utilisation des micromodules SW12E qui prennent place en fond de boîte 
d’encastrement derrière les poussoirs de commandes locales ‘Montée /descente. 

 
- la commande par des relais ‘domotique’ (de bloc B4R ou autres) via l’utilisation de modules Yokis 

MRV500E à fils pilote. 
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Méthode : 
 

A) Commande des volets en fonction de l’obscurité extérieure que lorsque la maison 
est surveillée 
 

 1) Réglage du seuil d’obscurité 
 
 Dans cette partie on va définir le seuil d’obscurité extérieur en pourcentage et les actions exécutées lors du 
passage (le taux augmente et arrive enfin au seuil régler, ex : début de soirée) et du retour (le taux baisse vers le 
seuil, ex : le soleil se lève) du seuil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Dans la partie installation aller dans l’onglet « Cellule ». 

2 – Dans « Action sur seuil 1 », choisissez nuit, régler le seuil d’obscurité que vous souhaitez et si vous voulez 
vous pouvez aussi régler l’hystérésis, les valeurs peuvent être différentes de l’exemple en fonction du placement de 
la cellule et de l’environnement. Le mieux serait de relever la valeur, au moment où la luminosité vous semble la 
plus adaptée. Le taux d’obscurité peut être visualisé dans Domo Control, onglet « Exploitation », partie 
« Obscurité » ou le serveur web. 
3 – Choisissez 2 scénarios vierges différents que l’on configurera après, ici le 1 et 2. Ces scénarios décriront 
respectivement les actions à engager lors du passage et retour du seuil. 
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 2) Configuration des scénarios de passage et retour du seuil d’obscurité 
 

On va définir maintenant les paramètres des scénarios exécutés lors du passage et retour du seuil régler 
dans la partie 1). 

 
Le premier scénario, celui du passage, fera descendre les volets car il fera nuit et quand le jour se lèvera 

c’est le second scénario qui fera monter les volets, toutes ces actions ne seront possibles que si votre maison est 
sous surveillance (ici le groupe de surveillance 1), ce qui veux dire que les volets ne s’actionneront 
automatiquement que lorsque vous serez absent. 

 
Si vous utilisez des modules Yokis, vous aurez besoin de 2 relais, un pour descendre et un autre pour 

monter associés à 2 sorties universelles temporisées (afin de simuler l’appui sur les boutons poussoirs de 
commandes locales). 

 
Si par contre vous utilisez des modules X10, une seule sortie universelle sera utile, une action OFF fera 

descendre les volets et ON les fera monter. 
 
 
Dans notre exemple nous ne faisons qu’un seul ensemble de volet mais libre à vous d’en faire plusieurs : 
 

�  Pour du Yokis, vous aurez besoin de 2 relais (donc 2 sorties universelles) par ensemble ou sous ensemble. 
 

�  Pour du X10, seulement une sortie par ensemble ou sous ensemble. 
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Scénario 1 : 
 
1 – On choisi la partie « Utilisation ». 
 
2 – Onglet « Scénarios ». 
 
3 – On choisi un scénario vierge (ici le 1) qui s’enclenchera quand il fera « nuit » et abaissera les volets. 
 
4 – On asservi l’exécution du scénario au(x) groupe(s) de surveillance(s), ce qui veux dire que ce scénario ne 
s’exécutera que si les groupes concernés sont surveillés. 
 
5 – Cas de modules X10 : une action OFF fera descendre les volets, on attribue une sortie universelle qui englobera 
tous les volets d’un ensemble. 
 
5 bis – Cas de 2 relais ‘domotique’ avec modules Yokis : on attribue une sortie universelle temporisée pour 
descendre les volets. Se référer au schéma fourni par Yokis à la fin de ce document. 
 
 
Scénario 2 : 
 
Pour le scénario de retour du seuil (le soleil se lève par exemple), on l’asservie comme pour le 1er scénario puis on 
définie les sorties universelles : 
 

�  Pour du X10, on prend la même sortie universelle qu’on cochera dans la partie « Action universelle ON ». 
 

�  Pour des relais, on choisie une autre sortie temporisée pour monter les volets. 
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B) Commande des volets à la mise en surveillance de la maison en fonction 
de la luminosité 
 
 1) Réglage de la mise en surveillance du groupe 
 

Nous allons configurer les différentes actions et scénario à exécuter à la mise en surveillance par 
l’utilisateur. 

On va exécuter un scénario (ici le 3) après le délai de sortie afin de commander les volets à la mise en 
surveillance. On pourrait éventuellement prévoir de la simulation de présence. 
 
Il est recommandé d’utiliser le groupe de surveillance rassemblant les détecteurs volumétriques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – On choisi le groupe en question. 

4 – On choisi un numéro de scénario libre que l’on paramétrera par la suite, il s’exécutera après le délai de sortie. 

5 – Si on le souhaite on peut effectuer une simulation de présence à partir de la mise en surveillance et que quand il 
fera nuit. Les sorties universelles cochées seront des lampes ou autres systèmes d’éclairage qui pourront être vus de 
l’extérieur à travers les fenêtres ne possédant pas de volets. 
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2) Réglage du scénario exécuté après le délai de mise en surveillance 
 
Pour réaliser notre fonctionnalité nous avons besoin de deux scénarios : 

- un premier (scénario 3 dans notre exemple) qui descendra les volets à la condition qu’il fasse nuit 
- un second (scénario 4 dans notre exemple) qui lèvera les volets à la condition qu’il fasse jour. 

 
Le premier scénario, exécuté après le délai de mise en surveillance de la maison, lancera le second scénario. 
La configuration des sorties s’effectue comme pour le scénario 1 de la page 4. 
 

1 – On sélectionne le numéro du premier scénario. 
 

2 – On asservi ce scénario au seuil 1 de la cellule crépusculaire pour ne l’exécuter qu’en nuit. 
 

3 – X10 : même chose que pour le scénario 1 de la page 4. 
 

3 bis – Yokis : même chose que pour le scénario 1 de la page 4. 
 

4 – On sélectionne le second scénario vierge (4 dans l’exemple) qui s’exécutera après la temporisation précisée 
dans le premier scénario. 
 
5 – On coche la case « non asservi », cela signifie que même si le scénario 3 ne s’exécute pas (ex : il fait jour), le 
scénario 4 se lancera quand même. 
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3) Réglage du second scénario (différé) 
 
On configure le scénario différé qui va permettre la montée des volets en fonction de la luminosité extérieure 
définie par le seuil 2 que l’on réglera après. 
 
La configuration des sorties s’effectue comme pour le scénario 2 de la page 4. 
 

1 – On sélectionne le scénario différé choisi dans la configuration du premier scénario (3). 

 
2 – On asservi au seuil 2 de la cellule qui correspond au jour (on règle le pourcentage ci-dessous). 

 
3 – X10 : On coche la même sortie que précédemment mais dans la partie ON (afin de monter les volets). 

 
3 bis – Yokis : même chose que pour le scénario 2 de la page 4. 
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 4) Réglage du seuil 2 de la cellule « de clarté » 
 
Il conditionne l’exécution du scénario précédent (en jour). 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On sélectionne « Jour » et on ne fait que régler le seuil ou l’hystérésis. 
 
 
 
Nota : 
 
Le réglage du seuil de nuit et de jour dépendra de l’emplacement de votre cellule crépusculaire et aussi de l’endroit 
où vous habitez. Pour un réglage optimal visualisez le pourcentage sur l’écran d’exploitation au moment où vous 
voudriez fermer ou ouvrir les volets. 
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Annexe 
 
Il est possible de réaliser plusieurs ensembles de volets. 
 
Pour les modules Yokis veuillez-vous référer à la notice de câblage ci-dessous. 
 
 
Exemple de schéma avec MRV500E :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 2 boutons poussoirs ‘Ouv’ et ‘Fer’ du schéma seront remplacés par 2 relais ‘domotique’ soient ceux intégrés à 
la centrale ou soient ceux appartenant à un bloc B4R. 
 
 
Autres schémas : http://www.yokis.fr/notices/cablage-MVR500.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 


