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Généralités

Mitra est I'une des divinités les plus importantes de la mythologie védique et indienne. Il est le
suppléant de Varuna et garant de la sérénité, de I'amitié et des accords entre les hommes. Varuna, dans
la méme mythologie, a la charge de veiller au bon ordre des choses de l'univers, il est garant de I'ordre
cosmique.

Le logiciel MITRA est un superviseur domotique pour Varuna, X10, EIB/KNX, IP avec pour interface
physique la centrale Varuna. Il permet, a partir d'un méme ordinateur (fonctionne sous Windows, MAC
OS et Linux) ou d'une tablette PC (Windows 7) de contréler et commander une ou plusieurs centrales
domotique Varuna.

Technologie de communication IP SNMP

Mitra exploite le protocole IP SNMP des centrales qui permet a ces derniéres d'étre connectées
jusqu’a 8 Managers SNMP en méme temps. Par exemple une action effectuée sur un iPhone est
immédiatement visualisée sur d’autres smartphones, tablettes ou superviseurs MITRA connectés.

L'interaction entre les différents moyens de supervision est totale (iPhone, iPod, iPad, smartphone,
MITRA, autres superviseurs compatibles SNMP).

Les centrales, sur tout changement d'état de leurs entrées / sorties, émettent sur internet des
datagrammes IP trés courts (appelés traps’) a destination des Managers SNMP connectés. Cette
procédure minimise le trafic IP sur les réseaux LAN sur lesquels sont reliées les centrales mais surtout
sur l'installation de réception qui accueille le superviseur MITRA. Le trafic pourrait étre inexistant sans
modification d’états des centrales (hormis requétes de vérification de connexion).

MITRA supporte, en cas de probleme de réception des traps, un mode ‘dégradé’ de scrutation des
centrales. La périodicité de scrutation est paramétrable centrale par centrale afin d’optimiser au mieux la
charge des réseaux LAN.

Solution domotique pour I'habitat individuel, le tertiaire et les collectivités

MITRA se décline en deux offres :
- MITRA mono site pour la supervision d’'une seule centrale domotiqgueVaruna
- MITRA multi sites pour la supervision de plusieurs centrales domotique Varuna en méme temps

Avec le concept Varuna / Mitra vous disposez d’'une solution globale et cohérente pour la gestion
technique et le contrdle des batiments de toute taille allant de la maison individuelle au moyen tertiaire ou
industriel.

Cette offre est congue pour répondre aux exigences les plus séveres de gestion locale ou distante des
mairies, des bureaux tertiaires, des magasins éclatés, des complexes touristiques, etc. Vous gagnez en
temps et en efficacité, vous exploitez finement vos établissements tout en réduisant les colts.

Varuna est une des centrales domotiques la plus ouverte du marché sur les différentes technologies
(EIB/KNX, CPL X10, radio multi-protocoles, filaire traditionnel, Bus Wiegand, etc...).
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Fonctionnalités Varuna augmentées

- Supervision des 400 entrées/sorties logiques de chaque centrale Varuna déclarée

- Edition d'écrans d'exploitation entierement personnalisables affectés par un des 6 niveaux de
droits d'acces (gestion multi-utilisateurs)

- Validation ou invalidation en temps réel des ‘utilisateurs’ de la fonction de contrble d’acces

- Programmation sur I'année du lancement de vos scénarios (pour prévoir notamment le planning
d'occupation des batiments)

- Visualisation et gestion d’'un nombre non limité de caméra IP de toute marque avec la possibilité,
en cas de vol dans un batiment, d’enregistrer les séquences vidéo des caméras concernées sur
I'ordinateur accueillant MITRA (archivage horodaté de toutes les photos mémorisées)

- Mémorisation du journal complet des événements de toutes vos centrales

- Gestion de commandes HTTP

- Acceés aux applications locales et internet dont les flux RSS — disponible fin juin

- Supervision directe des modules EIB/KNX, X10 en utilisant les centrales comme passerelles

- Fonctions statistiques permettant de suivre a distance et d’archiver les parameétres physiques
sélectionnés (températures, taux d’hygrométrie, taux de CO2, consommation d’énergie, temps de
fonctionnement des machines, etc) — disponible fin juin

- Création de scénarios inter centrales permettant des actions automatiques sur des conditions
physiques ou logiques de différentes centrales (prévision de développement)
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Exemple pédagogique d’écran de supervision

Ecran de supervision complet d’'une centrale

® Maison Bragadin

Maison Bragadin @ 4 255C @0 ®90% .0kmh(0%) 4 39.

@ () Managers.
e utisateurs
= 2] ogrammes.

RAZ Compteur

scér

2
27 8

2 Boude
;e

AP Unit diportées

Photographies, plans
d’architecte, images ou flux
vidéo d’'une caméra IP en
fond d’écran

Caméra IP en incrustation dans la
photo. Cliquer pour agrandir

R 0

Zones de lien vers d’autres
écrans ou parties d'écran
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Démarrer avec Mitra

La mise en place d'une solution de supervision Mitra s'articule en une phase de création et une phase
d'exploitation. En voici la philosophie :

Phase de création

Mitra offre une zone de travail libre sur laquelle vous ajoutez un nombre non limité d'écrans que vous
créez puis positionnez et dimensionnez selon vos envies. Par le positionnement et les propriétés de ces
derniers, vous définissez librement I'ergonomie du superviseur qui vous convient (écran toujours visible,
masquage de certains écrans, écrans céte a cote, ...).

Vous placez ensuite les objets que vous désirez sur chacun de ces écrans en précisant leurs options
graphiques (sortie universelle, caméra, lien inter écran,...). Afin de disposer d'une bibliotheque d'objets
domotiques réels a interfacer, il vous faut déclarer au préalable la ou les centrales domotique Varuna.

La gestion des droits d'acces

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, spécifier les droits d'accés a chaque écran et a chaque
objet en ajustant le niveau utilisateur requis minimum.

e ‘Ajouter unu&w& che

Demander confirmation avant commande |

Commande ¢ Uiisatewr esu 2

Visible : Tout utilisateur

Cette fenétre apparaitra si vos droits d'utilisateur ne vous permettent pas d’accéder a la fenétre
demandée.
3\ Identification X Renseignez le nom d’un utilisateur ayant un niveau
= utilisateur supérieur au niveau de droit requis
Nom

Mot de passe

Renseignez le mot de passe
associé a cet utilisateur

Les paragraphes suivis d'un astérisque précisent les étapes de création a suivre pour
reproduire I'exemple d'écran de supervision.
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Phase d'exploitation

Le superviseur Mitra peut étre exploité soit en mode fenétré (Ordinateur) :

Journal des événements
Enregistreur vidéo

Appel direct a un Commandes calendrier
écran Télécommande virtuelle X10
. Changement
Appel du superviseur d'utilisateur

global d'une centrale

Passage en mode plein écran
Visualisation des Traps et trames EIB KNX

- Exem)

El it ucun utfis:
—> [ Projet ™ Centrales  Ecrans (3 Utilisateurs ¢ Outils 1) Statistiques g Affichage

Barre de menu toujours
visible

Zone de création libre

Barre d'état toujours
visible (état de la

connexion, derniers > Recepton de rap active (diquer-o pour dissctver)

événements majeurs, ...)

soit en mode plein écran (tablette tactile) :

Nombre d'alarme

Appel direct & un Etat des connexions

écran \

NS
> [Fcme [ o] Ao [=] ][]

Barre de menu visible
temporairement

Zone de création libre
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Au lancement du logiciel (cliquer sur Mitra.jar) un projet est automatiquement créé avec pour
nom « Projet — date du jour ».

E Projet MM Centrales

Ecrans a Utilisateurs %Outifs [ ] Statistiques thﬁchage ﬁ

Afin de permettre au logiciel de communiquer, veuillez vérifier qu'une licence soit renseignée.

L'achat d'un Mitra permet de disposer d'autant de licence que nécessaire pour un méme
batiment. Chaque ordinateur ou tablette PC dispose de son propre code de licence.

Enregistrer votre licence*

Pour obtenir une licence Mitra, veuillez vous rendre sur notre site internet, rubriqgue Notre société
Demande licence Mitra, muni du nom d'organisation que vous avez renseigné dans Mitra et de la
référence Mitra. Ces deux informations se situent dans le menu Information A propos

[ Projet ™% Centrales  Ecrans a Utilisateurs 3% Outils 7 Statistiques :?Afﬁchaqe @
W fAide Maj+A

“_ Info installateur ’ MI I RA
q 1 1104
~

H A propos

Hestia France SAS
Zrue du Zécart
58242 TEMPLEUVE

Logiciel non validé
Copyright (c) Hestia France 2010. Tous droits réssrvés.
Hestie, Varuns, Mitra sont des marques déposées & INP! France

Une clé de licence Mitra vous sera alors envoyée par email que vous renseignerez dans le champs
correspondant. Aprés validation par le bouton OK, Mitra est autorisé & communiquer.
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[Menu Projet]

Renommer un projet*

Cliguez sur [Menu Projet  Propriétés

Général] puis spécifier un nom qui remplacera le nom par

défaut de votre projet. Dans I'exemple ci dessous nous nommons le projet « Exemple ».

i st Mika 108
_ Projet| ™ Centrales

MNouveau...
Quvrir..,
Proprictés
Fermer

Supprimer

Enregistrer

+ 3 @ 80EE

Exporter

Travailler hors connexion Alt+X

T <

Quitter

Ecrans 1 Utpfsteurs

Options d'utilisation
|| Sauvegarde automatique & la fermeture du projet
Rechercher les mises 3 jour au démarrage de Mitra

Nombre maximum d'écran & afficher simultanément :
(0 : aucune restriction)

Ecran{s) d'acceuil
(@ Ecran{s) ouvertlors de la derniére fermeture du projet
(") Ecran(s) prédéfini(s)

(™) Aucun écran d'acceui

Cliquez sur OK puis validez I'enregistrement

La maodification du nom du projet s'effectura a I'enregistrement du projet.

Voulez-vous enregistrer le projet maintenant 7

Le projet est alors enregistré sur le disque dur a I'emplacement par défaut des fichiers d'application :

Windows XP : C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\Hestia\Mitra\Projets
Windows 7 : C:\ProgramData\Hestia\Mitra\Projets

Linux : /user/.Hestia/Mitra

Mac OS /Library/ApplicationSupport/Hestia/Mitra

Il est conseillé de ne pas intervenir manuellement dans ces dossiers mais plutot d'utiliser les
fonctionnalités d'exportation / importation de Mitra

Ecran(s) a afficher & l'ouverture de Mitra

Cliquez sur [Menu Projet  Propriétés

Utilisation du superviseur domotique MITRA -v1.1.05
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Droits d'accés généraux

Cliquez sur [Menu Projet  Propriétés  Droit d'acces] puis paramétrez les droits d'accés généraux
du projet. Dans I'ensemble du logiciel, les droits d'accés s'échelonnent suivant 6 niveaux : Niveau 1 a 5
puis Administrateur

La restriction de l'acceés a certains objets ou écrans se défini en mode création via les
propriétés de ces derniers

Précise le niveau utilisateur minimum
requis afin de pouvoir ajouter ou
supprimer des centrales

Général Droit d'accés Installateur | Détails | Connexion |

Ecrans 3 Utilisates

Ajouter [ Supprimer Centrales : Tout utilizateur £

a Mouveau...
rﬂl

Quvrir..,

Proprictés Ajouter / Supprimer Ecrans ¢ Tout utilisateur

i Précise le niveau utilisateur minimum
4

requis afin de pouvoir ajouter ou
supprimer des écrans

Fermer

Modifier ses informations personnelles : Administrateur

<

Enregistrer

pa
&
{ Supprimer
B
»

i [ ke ol sl ke L PR e Précise le niveau utilisateur minimum

requis afin de pouvoir modifier les
informations de I'utilisateur en cours

Travailler hors connexion Alt+X Seul les administrateurs peuvent exporter un projet

Quitter

Exporter un projet

Cliguez sur [Menu Projet  Exporter] puis choisissez le chemin de destination ou sera créé le fichier
d'exportation. Ce fichier d'export permet de dupliquer un projet sur une autre machine ou d'effectuer une
sauvegarde intermédiaire dans un dossier bien défini.

\ Les fichiers d'export ont le format .mep

Importer un projet

Cliquez sur [Menu Projet Ouvrir Importer] puis spécifiez le chemin d'acces au fichier .mep a
importer.
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[Menu Centrales]

Exemple en exploitation en mode fenétré [Menu Centrales  Gérer les centrales] :

La centrale 'Maison Bragadin' est connectée au ]

superviseur & Maison Bragadin .
Salle des fétes de Bernis

La centrale 'Salle des fétes de Bernis' n'est pas
connectée au superviseur

B Gerer les centrales Alt+C

En cliquant sur une centrale connectée, vous disposez d'un écran de supervision global de
cette centrale.

Ajouter une centrale domotique Varuna*

Cliquez sur [Menu Centrale  Gérer les centrales]. La fenétre de gestion de I'ensemble des centrales
domotiques de votre installation apparait :

U Gérer les centrales Alt+C

Adresse IP locale de la centrale. MITRA essaiera
de ce connecter en priorité a cette adresse

Port SNMP utilisé en local
(port par défaut)

Port SNMP utilisé a distance
(port par défaut)

Adresse ou _URL internet du | s (_:ochez pour obtenir .

routeur (IP fixe ou dynDNS) . automatiquement le nom paramétré
Nom ® [ [

Il dans la centrale (par DomoControl)

A e ; Communaute (Lectre) = [(ETTICNN & - ci

Code d'acces SNMP pour lire _—] iy ot i
les variables et les états de la Communauté Eatre)  [RIIIACRN & dei
centrale Fl Authentfication  Pert= code IXTTRI M -

‘ [l Corrzxan autsrsugue au demarrage

ou décochez afin de personnaliser
ce nom dans le projet

Comedon
| PEE Ve R 192, 165. 1. 11 Port Stve

Cochez pour se connecter a la A
centrale en mode
d’authentification. Dans ce
cas, renseignez le port IP
correspondant ainsi que le
code d’accés d’authentification
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Gérer les centrales

Cliguez sur [Menu Centrale  Gérer les centrales]. La fenétre de gestion de I'ensemble des centrales
domotique de votre installation apparait. Sélectionnez la centrale que vous souhaitez éditer :

Selle s fRtes deBerris ' Cliguez pour modifier la centrale
sélectionnée dans I'encadré de
gauche

Cliquez pour supprimer la centrale
sélectionnée dans 'encadré de
gauche

Optimisation de la connexion a chaque centrale

Adresse locale * Part SNP
Adresse distante Port SMP
Nom = Donne par la centrale
Communaute (Lecture) ® m En dair
Communaute (Ecriture) m En dair
[ Authentification  Port = Cods m En dlair

Canmexion automatique au démarrage

Informations complémentaires

Temps entre chagque requéte de vérification de la présence et
du bon fonctionnement de la centrale

Période de scrutation de la MIB en cas de non réception des

Traps (mode dégradé).
Permet d'optimiser la charge du réseau IP

| Verifier la connexion avec |a centrale toutes les H minutes,

Temps minimum entre chague requéte (a defaut de Traps) m ms.

Nombre de commande ayant dépa: délai au cours de cette session: 0

Délai max. d'attente du retour d'état d'une commande par trap
avant lecture de la variable de retour d'état par requéte
classique

’ ! Diglal d'attente max. entre commande et réception du trap assode secondes

Nombre de commande dont le retour d'état n'a pas été regu par trap.
Permet de juger de la qualité du paramétrage.
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Ecrans de supervision globale d'une centrale*
Cliquez sur I'objet centrale ou sur [Menu centrale  la centrale] afin de visualiser et contrdler les 400
entrées / sorties de la centrale domotique sélectionnée.

R Utilisateurs Valides

T Actualiser

Clavier d’acces
virtuel

& Maison Bragadin
Maison Bragadin @

sonres |

Priorité: Basse

Datagramme 14

Expediteur: 1/0/0 -> Destinataire:

Compteur routage: 6  Longueur: §
Ecriture

2/1/4

[so, 36, o, 131, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 13, 0, 0, 0]4

Utilisation du superviseur domotique MITRA -v1.1.05

Liste des
Managers
SNMP
connectés ala
centrale

Managers rz|
0.0.0.0

0.0.0.0

0.0.0.0

0.0,0.0

0.0.0.0

192.168.1.35

0.0.0.0

192.168,1.67

N | o whoes [

R L

B | rromnee /|

NS -

(T A | TR
F :

¥
2
e
2

Trame X10

Télécommande virtuelle X10 Y

Etat de validité de 96 utilisateurs pour le contréle
d’acces de la centrale sélectionnée. Il est possible de

valider ou d’invalider les utilisateurs a distance

Etat de la validation des programmes
temporels. Permet de valider ou d’invalider
la programmation temporelle

iiverselles.

Controle diacces

En/Hors survellance

Journal des évenements de la centrale

Fltre [“"‘"" I'H | l:l Tous les évenements :
Evenements (256) Centrale

o Draga
o Braga
con Braga
<o Braga
son Braga
on Braga
<o Braga
<o Braga
san Braga
an Braga
o Braga
con Braga
<o Braga
son Braga
son Braga
o Braga
<o Braga
san Braga
an Braga
o Braga
con Braga
<o Braga
son Braga
son Braga
o Braga
<o Braga

action sur gache  Gr Salle
frappe du code dacces * Dlacaues
action sur gache _Gr cuising
Wise Hors surveiliance groupe - Gr P enmet
dubadge - 2Bermis
Mise En surveillance grouge . Gr PEnmet
isparition du Tarif EDF
ppe du code d'acces : DJacques
5% En survelllance grouge . Gr Salle
58 En survelllance groupe . G cuising
58 En surveillance groupe  Gr Primeti
5% En surveillance groupe - Gr Scéne
& En sumveillance groupe - Garage 1
iS¢ En sunveillance oroupe_ Garage 2
58 En survelllance grouge . Groupe 7
52 En surveillance groupe - Groupe §
rappe du code dacces - Dlacaues
ise Hors survelllance groupe : Gr Salle,Gr cuisine, Gt PEMEN,Gr Scine,Gar.
action sur gache G Salle
conneian distants ala centrale 1P
o
o

surveillance groupe

Hors surveillance groupe

49x action sur gache

22xTrappe du code d'acces

6x connexion distante ala centrale
connexion distante a la centrale 1P

Cornexion distante a la cenirale 1P
connexion distante a la centrale (1P
action sur gache G Salle
ffrappe du code dacces -1 Anfoinefte
Mise En surveillance groupe . Gr Salle

I presentation du badge

X disparition du Tarif EDF

B
2=
° X

o
=

Frogamms

@
=

o I m o

o £ o

- = -
o

Journal des alarmes de la centrale

@ Alarmes
Date debut | Heure debut Alarmes Date fin Heure fin
03037201 10:57 Température basse de lazane 1 03032010 |25 -]
037037201 104 Température haule extérieure 03032010 [0 E
03037201 5.3 Température haute de la zane 1 230520101501 I
20 Alarmes ‘ 4 Acquitter ‘ ‘ | Acquitter et effacer ‘
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Détails sur le protocole SNMP et les centrales Varuna

Les centrales Varuna3 supportent le protocole IP SNMP permettant a des "Managers SNMP" comme
le superviseur MITRA situés sur le réseau LAN interne au batiment ou sur l'internet de communiquer avec
elles en temps réel et en mode non connecté sous le protocole UDP SNMP.

Varuna accepte de communiquer en méme temps avec au maximum huit "Managers SNMP" qui
peuvent étre des ordinateurs, tablette PC, smart phone (iPhone, Windows phone, ..), tablette (iPad) , etc.

L'application informatique distante peut lire et éventuellement modifiée les variables domotiques de la
centrale a tout moment. Ces variables domotiques sont renseignées de maniere normée dans notre MIB.

Les requétes s'effectuent par défaut sur le port IP 161.

Au sein des centrales Varuna (paramétrage dans I'onglet ‘SNMP, Syslog’ du menu d’installation de
notre logiciel DomoControl), nous avons prévu plusieurs niveaux de sécurité (suivants les besoins) pour
les 8 Managers SNMP :

Si vous renseignez l'adresse IP du Manager, seule cette adresse IP 'source' sera acceptée. Dans
le cas contraire (adresse IP vaut 0.0.0.0), toute adresse IP 'source' sera acceptée

Vous pouvez renseigner un temps maximum sans communication avec le Manager concerné
apres lequel ce dernier sera automatiquement invalidé. Une valeur de timer nulle rend le Manager
toujours valide.

Les Managers dont la case "Authentification" est cochée devront renseigner un code d'acces
spécifique sur le port UDP paramétrable dédié a cet effet avant toute demande de connexion a la
centrale. Cette procédure d'authentification est facultative. Elle peut étre utilisée afin d'améliorer
encore la sécurité. Ce code est crypté suivant un algorithme propriétaire.

Ce code n'est a renseigner qu'une seule fois a la connexion (sauf invalidation automatique
éventuelle due a l'expiration du timer). Ce code d'acces est commun aux 8 Managers.

Attention : Pour des raisons de sécurité, les 'Managers' renseignés avec une adresse IP
valant 0.0.0.0 (toutes adresses IP source acceptées) et dont la case 'Authentification’ n'est
pas cochée ne peuvent pas agir sur :

- les mises En/Hors surveillance des 8 groupes

- l'ouverture des 8 gaches

- la commande de scénarios

- l'acquittement des alarmes

A chaque modification des variables domotique (changement d'heure, changement d'état d'une sortie,
d'une entrée, modification d'une température, de la luminosité extérieure, etc) la centrale envoi aux
"Managers SNMP" identifiés (connectées) une information IP appelée "TRAP" sur le port IP 162 afin de
les solliciter a lire en retour les variables domotique concernées (et renseignées dans le TRAP).

Rappel : Les "Managers SNMP distants" qui ne communiguent pas avec la centrale au
moins une fois dans la fenétre de temps spécifiée sont automatiquement invalidées. Cela
signifie que la centrale ne leurs enverra plus de "TRAP" lors de modification des "variables
domotiques”. Une valeur de timer nulle rend le Manager toujours valide.
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[Menu Ecrans]

Exemple en exploitation en mode fenétré [Menu Ecrans] :

L'écran étage n'est pas affiché. [l Hestia Mitra 1.1.04 - Maison Domotiqueknerg

Cliquez sur celui ci pour le faire [ Projet M8 Centrales [ TEerans] {14 Thomas 5
apparaitre au premier plan ~ —JrrerdetEmm—2 K Etage

|\’ Rez de chaussée

| #*  Maison

homas -
Outils [ Ststist

1¥3 Salle @ manger
| satan 10 écrans sont créés dans le projet.
> Cliquez sur I'un d’eux pour le mettre au
|+ Potager premier plan
o

o Terasse

9 écrans sont actuellement puverts <

Garage

|
|
|
«*  Escalier
|
\\I\’ Menu /
|

| ¥& Toutfermer Ctrl+Maj+ W

&M Mode création

Méme exemple en exploitation en mode plein écran (tablette PC) [Menu Ecrans] :

Liste des érans | | €3 A 07/04/11 - 16:5

Liste des écrans

X Etage

" Rez de chaussée

L'écran étage n'est pas affiché.
Double cliquez sur celui ci pour le faire
apparaitre au premier plan

w” Maison

«” Salle a manger

9 écrans sont actuellement ouverts. |
Double cliquez sur celui que vous souhaitez ferme

" Salon
« Terrasse
<« Potager

o Garage

Définir une zone de travail (mode création)

Cette fonctionnalité permet de définir la taille de la zone de création libre de I'écran de destination.
Cela vous permet d'optimiser le rendu graphique sur l'ordinateur ou la tablette tactile de destination
lorsque vous créez le projet sur une machine de résolution plus importante. Par défaut, la zone de travalil
est maximisée suivant la résolution de I'écran de départ (en cours d'implémentation)

La taille et la position des écrans et des objets sont recalculées automatiquement en
fonction de la résolution de I'écran de destination et de la zone de travail définie a la
création. La proportionnalité des écrans et des objets est systématiquement conservée.

Les proportionnalités des résolutions entre les machines d'un méme site pouvant étre
différentes, des bandes mortes pourront apparaitre si la zone de travail n'a pas été
correctement définie.
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Ajouter un écran (mode création)*

Cliquez sur [Menu Ecrans  Mode création]. Le logiciel bascule en mode création :

eurs 3¢ Outils. [ Statistiques - [ Affichage €D

Entrez le nom de votre nouveau écran

Ma maison| |

Liste des écrans

. 0 1755

Un nouvel écran apparait :

HShaMilla
Eijei I Centrales [ Ecrans ﬂ Niveau 4 xOUtwls [ Statistiques .A\‘hchage (5]

Donnez a ce nouvel écran la
dimension souhaitée et déplacez le a
I’endroit ou vous souhaitez le voir
apparaitre en mode exploitation.

En cas de création d'un écran avec
pour fond une image ou un flux
vidéo, dimensionnez I'écran en

fonction de la largueur souhaitée. La
hauteur de I'écran sera définie

automatiquement pour conserver la
proportionnalité de I'image de départ.
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Personnalisez cet écran en cliquant sur Personnaliser aprés avoir sélectionné I'écran soit dans la liste
soit en cliquant dans I'écran en question

- Créer un nouveau écran
- Ajouter un objet
8 Personnaliser
‘Récupérer. S—
) ) o - oo A Proprictés (X
Cliquez afin de choisir une couleur '
personnalisée pour le fond d'écran - 5 Ma maison
Cliquez afin de choisir une image ou
une photo pour le fond d’écran -
Cliquez afin de chaisir le flux vidéo
d’'une caméra IP pour le fond d’'écran
I ouvrir % Fermer & Supprimer

< Valider € Quitts

Permet d'interdire le redimensionnement de I'écran en mode
exploitation comme en mode création

Permet de supprimer l'icéne de réduction de I'écran en mode
exploitation comme en mode création 5 Posit

Permet de supprimer l'icbne de maximisation de I'écran en
mode exploitation comme en mode création

Permet d'empécher le déplacement de I'écran et de supprimer — - -
I'icdne relatif en mode exploitation comme en mode création

Mot de passe a renseigner éventuellement afin de filtrer 'accés a cet écran en mode
exploitation (en complément des éventuelles restrictions du niveau d'utilisateur)
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Gérer les écrans (mode création)

Cliquez sur [Menu Ecrans  Mode création]. La fenétre de gestion de I'ensemble des écrans apparait.
Sélectionnez I'écran que vous souhaitez éditer :

Créer un nouvel écran

Cliquez pour modifier le fond et les propriétés
de I'écran sélectionné dans la liste du
dessous (écran cerclé de noir)

Fermer I'écran sélectionné (écran cerclé de noir)

Supprimer I'écran sélectionné (écran cerclé de noir)

Ajouter du contenu a un écran : ajouter un objet (mode création)*

Cliquez sur [Menu Ecrans  Mode création] puis choisissez le type d'objet graphique a ajouter & votre
écran. Chaque objet dispose de propriétés graphiques, d'un paramétrage et d'un comportement
spécifique. Voici la liste des objets gérés :

| H Aoute
Liste des objets disponible
=) Texte et Image
" Lien vers écran
B9 Centrale
w Information Général
) Entrée Technique

s Sortie Universele

ﬁ Scénario

¥ Cumulus

1E Tarif EDF

Qj Mode Energie

L chauffage

=r Clmatisation

% Zone de chauffidim
P cache

|L¥ Surveillance de Groupes
® Boude de Surveillance
. Clavier

=2, Camera IP

F& x10

() Lien Web

= Commande Shell

E3 EIB
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Ci apres quelques exemples :

Objet sortie universelle
Sélectionnez la centrale

Sélectionnez la sortie universelle
souhaitée

Cliquez éventuellement afin d'actualiser les
noms de Mitra avec ceux de la centrale (réalisé
automatiquement au démarrage de Mitra)

Remplacer éventuellement le nom récupéré
dans la centrale par un nom tapé ici

Cliquez pour modifier 'image de I'état ON de
cet objet

Cliquez pour maodifier 'image de I'état OFF
de cet objet

Image proposée par défaut pour I'état ON de
la sortie concernée

Image proposée par défaut pour I'état OFF

. L, Fl Commandable
de la sortie concernée '

Wl Demander confirmation avant commande

Commandea ; Tou? Lt

Visible : Tout atifisateur

Changement des images et du texte associés aux 2 états des objets

Haut

| 'S moes ®

Gras italic
Pasition du texte

Position du textz

| Apergy
Visualisation de
'image et du texte en
taille réelle

Important : La taille d'une image GIF n'est pas modifiable. Utilisez le format GIF uniquement
pour les animations
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Les images peuvent étre choisies parmi la bibliothéque fournie ou importée. Utilisez le format GIF
uniguement pour les images animées.

Les images utilisées dans le projet sont enregistrées dans le dossier du projet a la fermeture
du mode création.

Les images importées mais non utilisées ne sont pas sauvegardées.

Pour réutiliser une image précédemment utilisée sans la dupliquer, sélectionnez cette image
via le dossier Images_utilisées (obligation d'avoir fermer le mode création entre la premiéere
importation et la réutilisation).

H Explorateur d'im

. Images
- 0 Autre
- # Centrale
-} Confort
L @ Appareil Electrique

# Edairages
@ Scénario
@ Sortie universelle
@ Stores
# Stores bannes
L lVolets
|| Détecteur
[ | Energie
1

- | Gestion d'acces
-# Siréne

[} Surveillance

- # Images_Importees

Cliquez pour choisir votre
— image parmi les objets
fixes ou animés proposés

Cliquez pour importer votre propre image
ou photo
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La déclaration des caméras IP

Cet écran apparait lorsque vous voulez ajouter une caméra :

Sélectionnez la caméra dans la liste
des caméras déja créées ou
choisissez ‘Nouvelle Caméra IP...’

Représentation par défaut dans les

écrans de la caméra en mode non
connecté

Tapez le nom de la
nouvelle caméra

Renseignez 'adresse IP locale de la
caméra et son port

Précisez la périodicité de lecture des
images de la caméra

Commande HTTP permettant le
positionnement de la caméra

Renseignez l'identifiant et le mot de
passe de la caméra

Utilisation du superviseur domotique MITRA -v1.1.05

Choisissez la marque ou ‘Autres...’

X ; - p
S non mentionnee

ig R4 [l Motorise
192.168.1.200 rort [
me

axis-cgi/jpa/image. cgi?

LIRL Move up axis-caifcom/ptz. cgi?move=up
AT axis-cgifcomptz. coi?move =down
(IR C S S axis-ogifcompiz. cgi?move=left
(RZIRT RIS SV axis-cgifcomfptz. cgizmove =right C
= ommande HTTP

Commande HTTP permettant la
lecture des images de la caméra

permettant de zoomer

Idenfifiant  [Glad

Mot de passe
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Editer, supprimer ou dupliquer un objet d'un écran (mode création)*

Cliguez directement sur I'objet pour le modifier. Quatre icones apparaissent

Cliquez pour modifier
cet objet.

. . Cliquez pour fermer ces
Cliquez pour supprimer——— < q poL
; N icones.
cet objet.

Cliquez pour copier
cet objet.

Dupliguer un objet d'un écran a l'autre (mode création)

Sélectionnez I'écran sur lequel vous souhaitez dupliquer un objet puis cliquez sur le bouton récupérer
un objet :

Sélectionnez le type d'objet que vous
désirez dupliquer

Sélectionnez I'écran dans lequel est

utilisé I'objet que vous désirez
dupliquer

Sélectionnez I'objet a dupliquer

Liste des ecrans

o Ma maison

o Terrasse

w Salon
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[Menu Utilisateurs]
Ajouter un utilisateur

Cliquez sur [Menu Utilisateurs  Gérer les utilisateurs  Ajouter]

Précisez le niveau d’'accés de I'utilisateur aux différents écrans et
<« fonctionnalités du superviseur.

Le niveau utilisateur le plus élevé est 'Administrateur’. Au moins un utilisateur doit étre

déclaré en tant qu’administrateur. Seul ce dernier est habilit¢ a modifier les autres
utilisateurs et la configuration du projet
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[Menu Statistiques]

En cours d'implémentation
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[Menu Ouitils]

Enregistreur vidéo

Cliquez sur [Menu Outils  Enregistreur vidéo]. Permet l'erjregistrement vidéo automatique en cas de

vol.
Sélectionnez le groupe L 3 .
de surveillance Sélectionnez la boucle (le détecteur) qui
déclenchera automatiquement I'enregistrement
Sélectionnez la centrale Sélectionnez la caméra IP vidéo sur détection dq mouvement s.eLJIement si
concernée le groupe précisé est surveillé
~ ¥
\ 4
14 LN
A
A
A
4
Cliquez pour faire apparaitre Sélectionnez la séquence Sélectionnez le nombre de photo
dans I'encadré ci-dessous, la vidéo a faire apparaitre ameémoriser lors de chaque
liste des éventuelles dans la fenétre ‘Apercu’ détection du détecteur en
séquences vidéo prises groupe surveillé
Cliguez pour effacer la Fenétre d'affichage des Sélectionnez le temps
d P séquences vidéo entre chaque photo

séquence vidéo

L h sélectionnées
sélectionnée
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Visualisation et acquittement des séquences vidéo enregistrées

Cliquez pour simuler la séquence Cllquez pour effacer la commande
d’enregistrement sélectionnée d’enregistrement sélectionnée
~
SN

Cliquez pour effacer la
séquence vidéo
sélectionnée

Chaque photo est
horodatée. La centrale, le
groupe et le détecteur — >
sont renseignés
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Gestion des alarmes et événements

Les évenements s’affichent en temps réel en bas a gauche de I'écran du superviseur. Le journal des
alarmes et événements est lisible en cliquant sur [Menu Outils  historique]

Lecture de tous les évenements des centrales depuis la connexion de MITRA a ces dernieres

Filtre a appliquer
éventuellement sur la liste
des événements
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Planifier des commandes dans Mitra
Cliquez sur [Menu Outils Commande calendrier]. Cette fonctionnalité permet de planifier le

lancement de scénarios ou la validation forcée d'un utilisateur (commandes) non prévus par la
programmation de la centrale.

Ci aprés, un exemple de valiflation d'un utilisateur sur une période donnée :

Il faut tout d'abord ajouter und commande pour forcer la validation de I'utilisateur en question a la date
de début souhaitée.

Précisez la date et I'neure de
lancement du scénario ou de

validation d'utilisateur(s) A Précisez la centrale
concernée

Précisez le scénario a
lancer

L'opération choisie est
la validation forcé de

. e I'utilisateur
Choisissez I'opération

a associer aux
utilisateurs qui seront
sélectionnés (validation
forcée OU tel que
programmé dans la

Varuna) o
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puis créer une seconde commande pour remettre sous programmation ce dernier & la date de fin
souhaitée

Important : I'ordinateur ou la tablette PC accueillant Mitra doit étre allumée (la carte réseau ne doit pas
étre mise en veille) a la date de commande du scénarios

Utilisation du superviseur domotique MITRA -v1.1.05 29 Copyright 2011 Hestia France SAS



HESTIA, systéemes de gestion intelligente des batiments

Résolution de probleme

Probleme de réception des ‘Traps’ SNMP
Au lancement de votre projet. MITRA essaie d’ouvrir une ‘Socket’ de communication au sein de votre

ordinateur afin de recevoir les Traps des centrales. Dans de rares cas, il se peut que d'autres applications
logiciels aient déja ouverts une Socket sur le méme port IP 162. Dans ce cas cette fenétre apparait :

N

Aprés la validation du message par ‘OK’ le superviseur affiche en bas a gauche de I'écran ce
message :

Cliquez sur ce message pour autoriser MITRA a fermer la socket ouverte par d’autres applications et
en ouvrir une autre sur le méme port pour son compte. Le message suivant s'affiche en cas de succes.
Dans le cas d’insucces vous devrez fermer manuellement cette socket. Voici pour le cas de Windows,

la procédure a suivre :

Cliguez sur OK puis la commande : netstat —ano suivie de la touche Entrée
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Cherchez dans la liste qui apparait la connexion sur le port ‘162’ et noter le numéro de processus
correspondant :

| . < |

Notez le numéro de processus correspondant au

Le port est affiche apres les *: port ‘162'. Dans cet exemple, le processus ‘412’

Cherchez le port ‘162’ qui correspond a la réception des traps SNMP

Appelez le gestionnaire des taches Windows en pressant simultanément les touches ‘Ctrl’, ‘Alt’ et
‘Supp’ :

24
Sélectionnez I'onglet /

‘Processus’

Cliquez sur la ligne
correspondante au

numéro de processus
noté

Cliquez sur ‘Terminer le
<—processus’ et confirmez I'action.

Cliquez de nouveau sur ce message en bas a gauche de I'écran :

Il est remplacé par celui-ci :

Dorénavant, MITRA est a I'écoute des traps sur le port 162 en provenance des centrales Varuna
distantes.

Rappel : Dans le cas ou la réception de traps est désactivée, le superviseur scrute
automatiquement les centrales. Le fonctionnement de I'application est donc toujours garanti.
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Tableau des messages d'erreurs

Veuillez fermer un écran »

Constat Causes Remedes
Message d'erreur «Nombre/Le nombre d'écran affiché Augmentez le nombre d'écran
d'écrans affiché maximum. | maximum paramétré est atteint

pouvant étre affiché via le menu

Projet  Propriétés  Geénéral

Le logiciel ne semble
répondre en mode création

plus

La pop up
est ouverte

Cliquez sur le symbole

.
|
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